
КОМПЛЕКТАЦИЯ

OWS-U1200H 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип передатчика Ручной, динамический

Направленность  Кардиоида

Диапазон радиочастот, МГц 512-562, УВЧ-диапазон

Диапазон звуковых частот, Гц 50 - 18 000

Уровень предельного звукового давления, дБ 120

Динамический диапазон, дБ >100

Выходное сопротивление приемника, Ом 600

Рабочий диапазон, м  80

ИК-синхронизация 

8

Максимальное число каналов 200

Вес передатчика, г 300

Корпус передатчика Металл

Корпус приемника Металл

Диапазон рабочих температур -10 +45 °C

Непрерывное время работы передатчика, ч

Да

Да

Тип антенн Съемные с BNC разъемом

Индикация
Частота, канал, уровень заряда

передатчика, выходная мощность
аудиосигнала, уровень радио- и аудиосигнала

Выключение звука

Приемник 

Передатчик

Маркировочное кольцо

Ветрозащитный колпачок 

Съемные антенны с BNC разъемом

Держатель для передатчика 

Кабель jack-jack 6.35 мм

Внешний блок питания

Элементы питания (тип АА) 

БЕСПРОВОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОДНИМ РУЧНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ

ПЕРЕДАТЧИК В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ

КОРПУСЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ TRUE DIVERSITY 

ДЛЯ НАДЕЖНОГО ПРИЕМА СИГНАЛА 

IR-СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРОСТОТЫ

СОЕДИНЕНИЯ


